56. NATJECANJE MLADIH TEHNICARA
Zupanijsko natjecanje 2013./2014.godine

Modelarstvo uporabnih tehnickih tvorevina
DRVENA KUTIJA P - program

RADNI LIST
POZ. NAZIV RADNI PRIBOR I UPUTE ZA RAD
POZICIJE POSTUPAK ALAT
1. Stranice kutije Lijepljenje Skare Nakon lijepljenja
Piljenje Stroj za piljenje samoljepljivih papira na
Brusenje i Brusni papir i brusna Sperplocu, slijedi piljenje
prilagodba pozicija dascica pozicija i brusenje. Vodit
racuna o preciznosti,
dimenzije pozicija moraju
biti jednake zbog spajanja.
2. a) Dno kutije Lijepljenje Skare Nakon lijepljenja
b) Dno kutije Piljenje Stroj za piljenje samoljepljivih papira na
Brusenje i Brusni papir i brusna Sperplocu, slijedi piljenje
prilagodba pozicija dag¢ica pozicija i brusenje.
Spajanje lijepljenjem | Ljepilo za drvo Pozicije je potrebno spojiti
pozicija 2ai2b lijepljenjem. Voditi ratuna
prema crtezima 0 preciznosti obrade
pozicija.
3. Okvir kutije Lijepljenje Skare Nakon lijepljenja
Piljenje Stroj za piljenje samoljepljivih papira na
Busenje rupe Silom Brusni papir i brusna Sperplocu, slijedi piljenje
Piljenje dascica pozicija, buSenje rupe,
Brusenje i Ljepilo za drvo piljenje unutrasnjosti
prilagodba pozicija okvira i bruSenje. Voditi
Lijepljenje racuna o preciznosti,
dimenzije pozicija moraju
biti jednake zbog spajanja
lijepljenjem sa stranicama
kutije.

Pri lijepljenju okvira na stranice kutije potrebna je preciznost i urednost. Nakon spajanja kutiju
dodatno brusite brusnim papirom vece fino¢e ( do 400 zrnaca ). U koliko imate vremena i ideja,
poboljsajte funkcionalnost drvene kutije (poklopac, rucke, pregrade u kutiji ...)

Napomena:
pazi na redoslijed radnih operacija,

obrati pozornost na organizaciju radnog mjesta,

brza ljepila

.....

nakon zavrSetka provjeri funkcionalnost uratka ( kvaliteta spojeva, ¢vrstoca kutije, kvaliteta
brusenja, poboljsanje funkcionalnosti kutije).




