
56. NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA  

Županijsko natjecanje - 2014 godina 

Tehnička kultura 7. razred - strojarske konstrukcije 

Tema: IZRADA MODELA OTPORNIČKE TURBINE 

Nositelj teme: Branko Mrkonjić 

Uvod: 

I ova konstrukcija pripada skupini otporničkih turbina sa uspravnim vratilom. Značajke su ove turbine 

u zakretnim  momentima koji su uzduž lopatica jednaki, s obzirom da se svi dijelovi lopatica nalaze na 

istom polumjeru i iste su površine. 

Dobra je osobina da imaju veliki moment rotacije na malim brojevima okretaja, ne ovise o smjeru 

horizontalnog strujanja, pa im nije potrebno usmjeravanje. Nisu pogodne za velike brzine vjetra.  

zadatak:  

Tvoj zadatak je izraditi model ove turbine, u vremenu od 90 minuta, po ovome redu: 

1. Obraditi bridove, ocrtati i izbušiti provrte, POZ-1, POZ-2 i POZ-3. 

2. Oblikovati, POZ-1, POZ-2 , POZ-3 i POZ-4. 

3. Uravnotežiti mase rotora  POZ-2, POZ-3 i POZ-4. 

4. Složiti dijelove modela u jednu cjelinu prema sastavnom crtežu. 

5. Ispitati funkcionalnost. 

NAPOMENA: PRIMJENI SVE MJERE ZAŠTITE! POSEBNO PRIPAZI NA RAD S OŠTRIM I ŠILJATIM 

PREDMETIMA. PRILIKOM RADA S BUŠILICOM POVEŽI DUGU KOSU, KORISTI ZAŠTITNE RUKAVICE I 

KLIJEŠTA ZA PRIDRŽAVANJE OBRATKA. 

Slijedi upute i redoslijed postupaka: 

Poz. Naziv Radni 
postupak 

Pribor i alat Upute za rad 

1 
2 
3 

Postolje 
Lopatica  
Glavina   

Crtanje na 
limu 
 
 
Točkanje i 
bušenje 
 
Skidanje srha 

Turpija, crtaća igla, 
ravnalo kutnik, 
pomično mjerilo. 
Čekić, točkalo, 
bušilica, kliješta, svrdla 
ǿ1,5 i ǿ2,5. 
 
Svrdlo ǿ6mm 

Obraditi bridove pozicija turpijom. 
označiti središta provrta i mjesta za 
savijanje. 
 
Točkaj na ravnoj podlozi. Prilikom 
bušenja koristi kliješta za pridržavanje 
obratka. 
Obori oštre bridove provrta. 

1 
 
 
2 
 
 
3 

Postolje 
 
 
Lopatica  
 
 
Glavina  

Oblikovanje  
 
 
 
 
 
 

Škripac, čekić, 
kombinirana kliješta, 
šilo, pomično mjerilo 
Valjak ǿ 10mm, čekić, 
škripac, kliješta 
 
 

Oblikuj prema sastavnom crtežu. Šilom 
centriraj provrte, oslonci su na 
rastojanju 40mm. 
Po dužini, učvrsti u škripac, lim i valjak,  
oblikuj čekićem jednu stranu 
polukružno, zatim drugu. 
Kliještima širine čeljusti 10mm oblikuj 



 
 
4 
 
 
 
 
 

 
 
Nosač 
lopatice 

 
 
Oblikovanje  

 
 
Kombinirana i sjekaća 
kliješta, pomično 
mjerilo 
 

na zadani oblik. Provlačenjem vratila 
centriraj provrte. 
Žicu postupno oblikuj. Najprije na uglati 
potkovičasti oblik i provuci kroz 
lopaticu, zatim krajeve žice savi prema 
sredini na dužini 13mm i provuci kroz 
glavinu. završno oblikovanje nakon 
uravnoteženja. 

2 
3 
5 

Lopatica 
Glavina  
Vratilo  

Statičko 
uravnoteženje 
(balansiranje) 
rotora 

Kombinirana i sjekaća 
kliješta 

Vratilo na kojem su na montirane 
lopatice postaviti u vodoravan položaj. 
Pomicati lopatice dok se ne dobije 
ravnoteža. Na kraju saviti krajeve žice 
koje drže lopatice. 

5 
6 

Vratilo 
Graničnik  

Montaža  Kombinirana kliješta  i 
šilo 

Da bih se rotacija odvijala sa što 
manjim otporom centriraj provrte 
glavine šilom. 
Šešir blok zakovice koristiš kao 
graničnik. Preostali dio vratila provući 
kroz provrte postolja. 
 

 






