56. NATJECANJE MLADIH TEHNICARA | DRUGA SMOTRA MLADIH PODUZETNIKA
Skolsko natjecanje - 2014 godina
Tehnicka kultura 7. razred - strojarske konstrukcije
Tema: IZRADA MODELA OTPORNICKE TURBINE
Nositelj teme: Branko Mrkonjic¢
Uvod:

Turbina vjetrena, stroj koji energiju vjetra pretvara u mehanicki rad. Ova konstrukcija je sa okomitom
osovinom, a princip pretvorbe je otpornicki. Otpornicke turbine imaju malu ucinkovitost i veliki
zakretni moment na malom broju okretaja. Koriste se za pogon vagonskih ventilatora i za mjerenje
brzine vjetra (anemometri). One nisu ovisne o smjeru horizontalnog strujanja.

Za ispravan rad turbine potrebno je izjednaciti i simetri¢no rasporediti mase od sredista rotacije
prema periferiji na suprotnim stranama rotora (dinamicko uravnotezZenje).

Zadatak:
Tvoj zadatak je, u vremenu od 60 minuta, izraditi model ove turbine po ovome redu:

Obraditi bridove, ocrtati i izbusiti provrte POZ-1 i POZ-3.
Oblikovati POZ-1, POZ-2 i POZ-3.

UravnoteZiti mase rotora POZ-2 i POZ-3.

Sloziti dijelove stroja u cjelinu prema sastavnom crtezu.
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Ispitati funkcionalnost modela.

NAPOMENA: PRIMJENI SVE MJERE ZASTITE! POSEBNO PRIPAZI NA RAD S OSTRIM I SILJATIM
PREDMETIMA. PRILIKOM RADA S BUSILICOM POVEZI DUGU KOSU, KORISTI ZASTITNE RUKAVICE |
KLUESTA ZA PRIDRZAVANJE OBRATKA.

Poz. | Naziv Radni postupak | Pribor ialat Upute za rad

1 Postolje | Crtanje nalimu | Turpija, crtacaigla, | Obraditi oStre bridove turpijom, oznaciti

3 Glavina ravnalo, kutnik sredista provrta i mjesta za savijanje.

Ceki¢ i to¢kalo
Tockanje i Busilica, svrdlo Tockaj na ravnoj podlozi iizbusi provrte.
busenje $2,5mm Koristi klijeSta za pridrzavanje obratka.
Skidanje srha Svrdlo ¢ 6mm Skosi ostre bridove provrta.
1 Postolje | Oblikovanje Ceki¢, $kripac, $ilo, | POZ-1, oblikuj prema sastavnom crtezu,
kombinirana provrte centriraj Silom, oslonci su na
klijesta, pomicno rastojanju 40 mm.

3 Glavina mjerilo POZ-3, koristi kombinirana klijesta Sirine
Celjusti 10 mm, provrte centriraj
osovinom.

2 Lopatica POZ-2, Siru stranu lopatice oblikovati
polukruzno pomocu valjka, zatim




postaviti ih u glavinu i presaviti.

Lopatica | Staticko Kombinirana Postaviti osovinu s rotorom u vodoravan

Glavina uravnotezZenje klijesta i turpija poloZaj. dodatno oblikovati i obradivati
masa rotora lopatice dok se ne postigne ravnoteza
(balansiranje) (vaga).

Osovina | Montaza Kombinirana Na donji dio osovine s rotorom postaviti

granicnik klijesta i Silo granicnik, zatim spojiti osovinu s

postoljem. Po potrebi dodatno centriraj
provrte glavine da bih se rotacija odvijala
sa Sto manje otpora.




