
 

56. NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA I DRUGA SMOTRA MLADIH PODUZETNIKA 

Školsko natjecanje - 2014 godina 

Tehnička kultura 7. razred - strojarske konstrukcije 

Tema: IZRADA MODELA OTPORNIČKE TURBINE 

Nositelj teme: Branko Mrkonjić 

Uvod: 

Turbina vjetrena, stroj koji energiju vjetra pretvara u mehanički rad. Ova konstrukcija je sa okomitom  

osovinom, a princip pretvorbe je otpornički. Otporničke turbine imaju malu učinkovitost  i veliki 

zakretni moment na malom broju okretaja. Koriste se za pogon vagonskih ventilatora i za mjerenje 

brzine vjetra (anemometri). One nisu ovisne o smjeru horizontalnog strujanja. 

Za ispravan rad turbine potrebno je izjednačiti i simetrično rasporediti mase od središta rotacije 

prema periferiji na suprotnim stranama rotora (dinamičko uravnoteženje). 

Zadatak: 

Tvoj zadatak je, u vremenu od 60 minuta, izraditi model ove turbine po ovome redu: 

1. Obraditi bridove, ocrtati i izbušiti provrte POZ-1 i POZ-3. 

2. Oblikovati POZ-1, POZ-2 i POZ-3. 

3. Uravnotežiti mase rotora POZ-2 i POZ-3. 

4. Složiti dijelove stroja u cjelinu prema sastavnom crtežu. 

5. Ispitati funkcionalnost modela. 

NAPOMENA: PRIMJENI SVE MJERE ZAŠTITE! POSEBNO PRIPAZI NA RAD S OŠTRIM I ŠILJATIM 

PREDMETIMA. PRILIKOM RADA S BUŠILICOM POVEŽI DUGU KOSU, KORISTI ZAŠTITNE RUKAVICE I 

KLIJEŠTA ZA PRIDRŽAVANJE OBRATKA. 

Poz. Naziv  Radni postupak Pribor  i alat Upute za rad 

1 
3 

Postolje  
Glavina  

Crtanje na limu 
 
 
 Točkanje i 
bušenje 
Skidanje srha 

Turpija, crtaća igla, 
ravnalo, kutnik 
Čekić i točkalo 
Bušilica, svrdlo 
ǿ2,5mm 
Svrdlo ǿ 6mm 

Obraditi oštre bridove turpijom, označiti 
središta provrta i mjesta za savijanje. 
 
Točkaj na ravnoj podlozi  i izbuši provrte. 
Koristi kliješta za pridržavanje obratka. 
Skosi  oštre  bridove provrta. 

1 
 
 
3 
 
 
2 

Postolje  
 
 
Glavina  
 
 
Lopatica  

Oblikovanje Čekić, škripac, šilo, 
kombinirana 
kliješta, pomično 
mjerilo 

POZ-1, oblikuj prema sastavnom crtežu, 
provrte centriraj šilom, oslonci su na 
rastojanju 40 mm. 
POZ-3, koristi kombinirana kliješta širine 
čeljusti 10 mm, provrte centriraj 
osovinom. 
POZ-2, širu stranu lopatice oblikovati 
polukružno pomoću valjka, zatim 



postaviti ih u glavinu i presaviti. 

2 
3 

Lopatica 
Glavina  

Statičko 
uravnoteženje 
masa rotora 
(balansiranje) 

Kombinirana 
kliješta i turpija 

Postaviti osovinu s rotorom u vodoravan 
položaj. dodatno oblikovati i obrađivati 
lopatice dok se ne postigne ravnoteža 
(vaga). 

4 
5 

Osovina 
graničnik 

Montaža  Kombinirana 
kliješta i šilo 

Na donji dio osovine s rotorom postaviti 
graničnik, zatim spojiti osovinu s 
postoljem.  Po potrebi dodatno centriraj 
provrte glavine da bih se rotacija odvijala 
sa što manje otpora. 

 


