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Naziv zadatka: Automatska regulacija osvjetljenja 
 
 
Sve češće se rasvjeta, kako javna, tako i kućna, automatski regulira. U ovom 
zadatku valja primijeniti tri vrste regulacije osvjetljenja (svjetlosne jakosti 
svjetlosnog izvora) koje imaju praktičnu primjenu. 
 
Za sve tri vrste regulacije koristit ćete jedan fotootpornik kao svjetlosni osjetnik 
(senzor). Fotootporniku je vrijednost električnog otpora ovisna o intenzitetu 
svjetlosnog zračenja kojemu je izložen.  
 
 
Prva regulacija 
 
Za prvu vrstu regulacije upotrijebit ćete crvenu svijetleću diodu (led-svjetlilo). 
Njena svjetlosna jakost mora biti proporcionalna intenzitetu osvjetljenja 
prostorije. Dakle, što je veće osvjetljenje u prostoriji, to crvena svijetleća dioda 
jače svijetli.  
Takva regulacija se primjenjuje u tunelima - što je dnevna svjetlost intenzivnija, 
rasvjeta u tunelu treba jače svijetliti. I obrnuto. Razlika  osvjetljenja u tunelu i 
izvan njega treba da je što manja da bi vrijeme prilagodbe ljudskog oka bilo što 
kraće. 
 
 
Druga regulacija 
 
Za drugu vrstu regulacije upotrijebit ćete žutu diodu. Njena svjetlosna jakost mora 
biti obrnuto proporcionalna osvjetljenju prostorije. Što je više svjetla u prostoriji, 
žuta svjetleća dioda treba da slabije svijetli.  
Takva regulacija primjenu nalazi u stambenim objektima. Što je dnevna svjetlost 
slabija, umjetna rasvjeta jače svijetli. 
 
 
Treća regulacija 
 
Za treću vrstu regulacije upotrijebit ćete zelenu diodu. Ona se može nalaziti samo u 
dva stanja: ili svijetli ili je ugašena. Dakle, za razliku od prva dva slučaja, u ovom 
nema stupnjevanja svjetlosne jakosti diode. U slučaju nedovoljnog osvjetljenja 
prostorije, svijetleća dioda gori, i obrnuto. 



 
  
 
Model opisanih triju vrsta regulacije led-svjetlila (svijetlećih dioda) napravit ćete 
na eksperimentalnoj ploči pomoću jednog fotootpornika te triju svijetlećih dioda 
(crvene, žute i zelene) koje ćete spojiti na priključke mikrokontrolera. 
 
 
 
Napomena 
 
Zbog zaštite svijetlećih dioda, sa svakom mora biti serijski spojen otpornik.  
 
Uz funkcionalnost, bitna je i urednost. 
 
 
Materijal za zadatak  
 

- svijetleća dioda crvene boje (5mm) – 1 kom. 
- svijetleća dioda žute boje (5mm) – 1 kom. 
- svijetleća dioda zelene boje (5mm) – 1 kom. 
- otpornik 330 Ω - 3 kom. 
- otpornik 10 kΩ - 1 kom. 
- fotootpornik - 1 kom. 

 
 
Potrebna oprema 
 
Mikrokontroler, eksperimentalna pločica, spojne žice te računalo s instaliranim 
softverskim paketom. 
 
 
Vrijeme za rad: 90 min. 
 
 
Savjeti 
 
Po završetku zadatka pripremi obranu rada. Koristi ispravno tehničko nazivlje i 
jasno se izražavaj. Neka na tvom radnom mjestu vlada red. 
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