Radni postupak - operacijska lista

H - kategorija, graditeljstvo

Vrtni paviljon M 1:20

Redni - . I Radni . .
.| Pozicija | Naziv pozicije Pribor i alat Upute za rad
broj postupak
1.
- poziciju 1 precizno ocrtajte po zadanim mjerama,
- mjesta lijepljenja greda oznacena su sa X
Ocrtavanje,
rezanje, . .
1 Podloga N J. Pribor za crtanje
brusenje,
lijepljenje
—
i i
2. - poziciju 2 ocrtati na letvama balze po zadanim mjerama
- ocrtane pozicije izrezite i obradite brusenjem
- obradeno zalijepite ljepilom za na podlogu (poz 1.) pazeéi na okomitost greda u odnosu na podlogu
- ponovite postupak s pozicijom 3
2 Vertikalne grede Pribor za crtanje,
paviljona, Ocrtavanje, | rezbarskinozZi
rezanje, metalno ravnalo
brusenje, | ili luki pilica,
Vertikalne grede lijepljenje | kutnik, mjere
3 sjenila zastite na radu




Redni - . - Radni L
.| Pozicija | Naziv pozicije Pribor i alat Upute za rad
broj postupak
3. - poziciju 6 i 8 ocrtati na letvama balze po zadanim mjerama
- posebnu paznju obratiti na preciznost
- izrezane pozicije fino obraditi i zalijepiti na pozicije 21 3
Horizontalne . .
. Pribor za crtanje,
6 nosive grede . L
. Ocrtavanje, | rezbarskinoZi
paviljona .
rezanje, metalno ravnalo
. brusenje, ili luk i pilica,
Horizontalne o J. . P .
. lijeplijenje | kutnik, mjere
8 nosive grede .
. zastite na radu
sjenila
4, - poziciju 4 ocrtati na dasci balze (3mm) po zadanim mjerama
- izrezati i fino obraditi poziciju 4
- postupak ponoviti sa pozicijom 5 (bo¢nim proceljima)
- gotove pozicije zalijepiti izmedu predvidenih vertikalnih stupova (pozicija 2)
4 Ulazno progelie Pribor za crtanje, \ |
P J Ocrtavanje, | rezbarskinozZi
rezanje, metalno ravnalo
brusenje, | ili luki pilica,
Y . 5 lijepljenje | kutnik, mjere
5 Bocna procelja Jeplent J

zastite na radu




Redr.n Pozicija | Naziv pozicije Radni Pribor i alat Upute za rad
broj postupak
5. - poziciju 7 ocrtati na dasku balze (3mm)
- izrezati i obraditi nacrtano
- poziciju 7 zalijepiti na poziciju 6 i 8 (juzna strana procelja)
Pribor za crtanje,
Ocrtavanje, | rezbarski noz i
. rezanje, metalno ravnalo
7 Sjenilo . . s .
brusenje, ili luk i pilica,
lijepljenje | kutnik, mjere
zastite na radu
6. - poziciju 9 ocrtati na dasku balze (2mm) oprezno obraditi rubove
- juznu stranu krova (pozicija 9) treba prilagoditi sjenilu ocrtavanjem i urezivanjem mjesta za dosjed
greda sjenila
- brzim ljepilom zalijepiti krov u gotovu cjelinu,
- vanjski rubovi krova moraju zatvarati pravi kut
Pribor za crtanje,
Ocrtavanje, | rezbarskinozZi
rezanje, metaslno
9 Krov . . .
brusenje, ravnalo, kutnik,
lijepljenje | mjere zastite na

radu

-

5
3~




Redni - . - Radni L
.| Pozicija | Naziv pozicije Pribor i alat Upute za rad
broj postupak
7.
. Pribor za crtanje,
Ocrtavanje, L . . .
. rezbarski noz i - poziciju 10 ocrtati na dasku balze (2mm) oprezno obraditi rubove
rezanje, LT T L
10 Nadkrov . . metalno ravnalo, | - brzim ljepilom zalijepiti nadkrov u gotovu cjelinu
brusenje, . .
lileplienie kutnik, mjere
JeplEn) zastite na radu
8. - poziciju 11 ocrtati na dasku balze (2mm)
- izrezane pozicije zalijepiti na poziciju 9 (krov)
- poziciju 10 (nadkrov) zalijepiti na poziciju 11
. Pribor za crtanje,
Ocrtavanje, . v
rezanje rezbarski noz i
11 Zracni otvor . metalno ravnalo,
brusenje, . .
lieplienie kutnik, mjere
Jeplen zastite na radu
9. . Pribor za crtanje,
Ocrtavanje, .. L . . . .
rezanje rezbarski noZ i - poziciju 12 ocrtati na dasci balze (3mm) prema zadanim mjerama
12 Krovne letve L metalno ravnalo, | - obradene i izrezane pozicije zalijepiti s unutarnje strane krova (pozicija 9)
brusenje, . . o .. .
ST kutnik, mjere - gotov krov postaviti na gotovu konstrukciju bez lijepljenja
lijepljenje

zastite na radu




