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P kategorija - AUTOMATIKA 
 
 
Naziv zadatka: PARKIRALIŠTE 
 
 
Opis zadatka 
 
Natjecatelj treba izraditi model automatiziranog parkirališta.  
 
Parkiralište ima dva parkirna mjesta te dvije rampe - ulaznu i izlaznu. Svako 
parkirno mjesto ima semafor s crvenim i zelenim svjetlom. Kada je mjesto 
zauzeto, svijetli crveno svjetlo, i obrnuto. 
 
Sustav registrira zauzetost parkirnog mjesta pomoću osjetnika (fotootpornika) 
koji se nalazi na sredini oba parkirna mjesta. Kada se   iznad senzora nalazi auto, 
na senzor pada manje svjetla, što sustav registrira. 
 
Ispred ulazne rampe se također nalazi semafor na kojem gori crveno svjetlo ako 
na parkiralištu nema slobodnih mjesta. Ako ima slobodnih mjesta, svijetli zeleno 
svjetlo.  
 
Ispred ulazne i izlazne rampe nalaze se senzori (fotootpornici) koji registriraju 
vozila te se rampe podižu (u podignutom položaju su četiri sekunde). Ako na 
parkiralištu nema slobodnih mjesta, ulazna rampa se ne podiže autu koji želi ući 
na parkiralište. Kao što je već rečeno, u tom slučaju na ulazu gori crveno svjetlo. 
 
Primjeri 
 
Slučaj kada je jedno parkirno mjesto slobodno (Slika 1) - iznad slobodnog mjesta i 
na ulazu u parkiralište gore zelena svjetla. 
 

 
 
Slika 1 
Primijetite da se autu koji je na ulazu na parkiralište podigla rampa jer ima 
slobodnih mjesta (Slika 1). 



 
 
 
 
Slučaj kada su oba parkirna mjesta zauzeta (Slika 2) - i iznad parkirnih mjesta i na 
ulazu u parkiralište gore crvena svjetla. Autu koji želi ući rampa se ne podiže jer 
nema slobodnih mjesta. 
 

      
     Slika 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Izrada modela parkirališta 
 
Baza parkirališta je šperploča dimenzija 290 x 200 mm.  
 
S donje strane baze (Crtež 1) valja zalijepiti dva uzdužna oslonca, svaki duljine 270 
mm. Riječ je o letvicama kvadratnog presjeka (10 x 10 mm). 
Pomoću oslonaca se baza odiže od podloge te se dobiva prostor za električne 
instalacije.  

 
Crtež 1 

 
 
 
 
Na gornju stranu šperploče valja nalijepiti sivu samoljepivu tapetu koja stvara 
privid asfalta. Višak tapete odstranite skalpelom pazeći da se ne porežete. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Potom treba označiti parkirna mjesta bijelom izolacijskom trakom, prema donjem 
crtežu (Crtež 2). 

Crtež 2 
Na crtežima nisu označeni provrti za osjetnike (fotootpornike), niti  utori za 
stupove semafora. Razlog je taj, što su ti detalji već izvedeni te ih natjecatelj ne 
izrađuje. 
Stupove semafora, kojih je tri, valja zalijepiti prema donjoj slici (Slika 3). Duljina 
stupova je 100 mm, izrađeni su od iste letvice kao i uzdužni oslonci baze. 
 

 
 
 Slika 3 
Poprečna greda, na kojoj se nalaze semafori parkirnih mjesta, dugačka je 210 mm, 
poprečnog presjeka 20 x 5 mm. Na njoj su već izbušeni provrti za LED diode. Valja 
je zalijepiti za stupove. 
 
Na sličan način se spaja konstrukcija ulaznog semafora. 



 
Lemljenju možete pristupiti na dva načina: možete LED diode i fotootpornike prvo 
ugraditi, a onda za njih zalemiti vodiče, ili obrnuto.  
Vodite računa o urednom rasporedu električnih vodova. 
Prikaz električnih instalacija (Slika 4, 5 i 6) - mogu biti i drugačije izvedene, bitno 
je da se teži redu. Vodiči su fiksirani vrućim ljepilom. 
 

 
Slika 4       Slika 5 
 

 
 
 Slika 6 
Servomotori se pričvršćuju pomoću obostrano samoljepivih traka. Ovisno o 
veličini motora trebat će izraditi postolje od komada letvice. Za izradu rampe 
poslužit će plastična obujmica koju ćete postaviti oko kotačića nataknutog na 
vratilo motora (Slika 7). Kotačiće ste  dobili s materijalom. Provrte za vodove 
servomotora ne morate bušiti, oni su već izvedeni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika 7 



 
 
 
Fotootpornike (senzore) smjestite u već izbušene provrte te ih s donje strane 
osigurajte s malo vrućeg ljepila (Slika 8). Neka budu u razini kolnika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika 8 
 

 
Poboljšanja tehničke tvorevine su, naravno, dobrodošla! 
 
Važna napomena glede sigurnosti: 
 
Pretpostavlja se da je natjecatelj upoznat s pravilnim rukovanjem  alatima i 
priborom potrebnim za izradu tehničke tvorevine.  
Prilikom lemljenja i vrućeg lijepljenja postoji opasnost od dobivanja opeklina te je 
potreban veliki oprez! 
S posebnom pozornošću koristiti skalpel. 
U slučaju neispravnih električnih uređaja postoji opasnost od strujnog udara, 
stoga ni u kojem slučaju takve ne koristiti! 
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