
56. NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA I DRUGA SMOTRA MLADIH PODUZETNIKA 

Državno natjecanje - 2014. godina 

Tehnička kultura 7. razred - strojarske konstrukcije 

Tema: IZRADA MODELA OTPORNIČKE TURBINE 

Nositelj teme: Branko Mrkonjić 

Uvod: 

Ova konstrukcija turbine s okomitom osovinom ima četiri lopatice oblikovane prema polumjeru 

R=70mm i one su nešto učinkovitije od ravnih, ako dostrujavanje vjetra nije sasvim horizontalno. 

Zakretni moment nije jednak uzduž lopatica zbog nejednake udaljenosti njihovih površina od središta 

rotacije. 

I ove turbine pogodne su za manje brzine vjetra, pružaju znatan otpor rotaciji, ali zato imaju veliki 

zakretni moment na malim brojevima okretaja. 

Zadatak: 

Tvoj zadatak je , u vremenu od osam školskih sati, izraditi model ove turbine po ovome redu: 

1. Obraditi bridove, ocrtati i izbušiti provrte, POZ-1, POZ-2 i POZ-3. 

2. Oblikovati POZ-1, POZ-2 i POZ-3 prema radioničkom crtežu. 

3. Uravnotežiti mase rotora. 

4. Složiti dijelove modela u cjelinu prema sastavnom crtežu. 

5. Ispitati funkcionalnost  turbine. 

 

NAPOMENA: PRIMJENI SVE MJERE ZAŠTITE! POSEBNO PRIPAZI NA RAD S OŠTRIM I ŠILJATIM 

PREDMETIMA. PRILIKOM RADA S BUŠILICOM POVEŽI DUGU KOSU, KORISTI ZAŠTITNE RUKAVICE I 

KLIJEŠTA ZA PRIDRŽAVANJE OBRATKA. 

 

Redni 
broj 

Poz. Naziv Radni postupak Pribor i alat Upute za rad 

1.  1 
2 
3 

Postolje 
Lopatica 
Nosač 
lopatice 

Ocrtavanje  Crtaća igla, 
ravnalo,metar,kutnik, 
pomično mjerilo. 

Obraditi bridove pozicija finom 
turpijom. 
Obilježiti geometriju provrta i 
mjesta za savijanje. 
 

 1 
2 
3 

Postolje 
Lopatica 
Nosač 
lopatice 

Točkanje i 
bušenje 

Čekić i točkalo, 
bušilica, svrdla ǿ2,5 i 
3mm, kombinirana 
kliješta, rukavice, 
 

Točkati, izbušiti provrte i iskositi 
bridove provrta alatom za 
skidanje srha. 



Redni 
broj 

Poz. Naziv Radni postupak Pribor i alat Upute za rad 

2.  1 
 
2 
 
3 

Postolje  
 
Lopatica  
 
Nosač 
lopatice 

Oblikovanje  Čekić, škripac, 
kombinirana kliješta. 
Čekić plastični i alat 
za oblikovanje. 
Kombinirana kliješta, 
trokut 
raznostraničan (30°) 

Saviti oslonce (širina 
5mm),usporediti kut prema 
crtežu. Ostala oblikovanja 
kliještima. Oblikovanje  lopatice 
alatom za oblikovanje i 
plastičnim čekićem. 
Nosač oblikovati od sredine, 
najprije 30° 
Ostalo prema crtežu 
kombiniranim kliještima 

3.  1 
 
5 
 
2 
6 

Nosač 
lopatice 
Vijak 
nosača 
Lopatica 
Vijak 
lopatice  

Montaža  Odvijači plosnati i 
križni, kljunasta i 
kombinirana kliješta, 
ključ 5,5mm viličasti 

Spojiti sklop POZ-1, POZ-5, zatim 
POZ-2 i POZ-6 prema crtežu. 
Međusobno rastojanje nosača 
lopatica je 20mm. 

4.  4 Osovina 
rotora 

Uravnoteženje 
masa rotora 

Križni odvijač i 
kljunasta kliješta 

Postaviti osovinu i rotor u 
vodoravan položaj, ako sklop 
nije u ravnoteži zamijeniti 
položaj lopatica.  

5.  1 Postolje  Završna 
montaža 

Kombinirana   
kliješta, 
kutnik 

Postaviti osovinu s rotorom u 
postolje. Provjeriti okomiti 
položaj kutnikom, zatim 
funkcionalnost. 

 

 

NAČIN VREDNOVANJA TEHNIČKE TVOREVINE 

 Elementi vrednovanja Bodovi  

1. Preciznost izrade POZ-1 1-10 

2. Preciznost izrade POZ-2 1-10 

3. Preciznost izrade POZ-3 1-8 

4. Preciznost montaže 1-6 

5. Funkcionalnost 1-5 

6. Inovacije  0-5 

7. Pravilna organizacija radnog mjesta  1-3 

8. Primjena mjera zaštite  1-3 

 Maksimalno  bodova 50 

 

 

NAPUTAK ZA VREDNOVANJE USMENOG IZLAGANJA 

 Elementi vrednovanja Bodovi  

1. Sigurnost u izlaganju 1-5 

2. Ispravnost tehničkog izražavanja 1-5 

3. U izlaganju koristi konkretne i smislene primjere 1-5 

4. Razumijevanje gradiva, ispravno i cjelovito odgovara na sva pitanja 1-5 

 Maksimalno bodova 20 

 


