BINARNI OKRETNI PREKIDAC

Radni zadatak za 56. natjecanje mladih tehnic¢ara-Skolska razina
VIII. razred
Podrucje: Elektrotehnika

RADNA LISTA
Opis zadatka:

Zadatak vam je izraditi strujni krug s okretnim prekida¢em i dva trosila.

TroSila u strujnom krugu su svjetle¢e diode (LED). U seriju sa svjetle¢im diodama su spojeni odgovarajuci otpornici.
Ovisno o polozaju kontakata okretnog prekidaca ukljucuju se i iskljucuju svjetle¢e diode. Ukljucena svjetle¢a dioda
predstavlja broj 1, a isklju¢ena broj 0 binarnog brojevnog sustava. Okretni prekida¢ ima tri stanja, a svako stanje
predoéuje jedan brOj (012:110 ,102:210 i 112=310)

Pri radu ¢ete rabit alat obradu drva, metala i elektroinstalacijski alat, te pribor za ocrtavanje na drvu i metalu.

SREDSTVA ZA RAD
Materijal Pribor i alat
= Pocincani ¢eli¢ni lim debljine 0,5-0,6 = Elektri¢na akumulatorska busilica i
mm svrdlozametal 34.5mm, @5 mmi @
= Drvena podloga (laminatna obloga) 9 mm
= Mati¢ni vijci s ravnom glavom, = Podloga za busenje, ¢eki¢ i tockalo,
poluokruglom glavom i upuStenom =  Pribor za tehnicko crtanje i pisanje,
glavom M4 crtaca igla i $ilo
= Matice M4 (obi¢ne i samozatezne) = Vodootporni flomaster 0,5 mm-crni
= Podloske za maticu M4 = Trenutno ljepilo
= [zolirani bakreni vodi¢ punog presjeka = (QOdvijaci plosnati (0,4 x2,511x5,5)1
0,6 mm krizni
= Svjetlece diode @ 5 mm i otpornici 220 = Siljasta kombinirana plosnata ili
Q poluokrugla klijesta i okrugla klijesta
= Stopice 6.3 mm = KilijeSta za stopice
»  Vilicasti klju¢ za matice M4
» Klijjesta i nozi¢ za skidanje izolacije
* Lemilo 20-40 W i pribor za lemljenje
= Baterijski uloZak 4,5V
= ZaStitne rukavice i naocCale

Tijek izvodenja vjezbe:

Pripremanje dokumentacije

Pripremanje radnog mjesta, pribora i alata

Mijerenje i ocrtavanje na podlozi

Mjerenje i ocrtavanje na limu

Oznacavanje Silom mjesta provrta na podlozi i to¢kalom na limu

Busenje provrta na podlozi i ¢elicnom limu

Priprema vodic¢a za spajanje (skidanje izolacije i izrada om¢i na krajevima)
Spajanje elemenata sklopa u cjelinu

Provjera ispravnosti uratka
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Mijere zastite na radu:

Prilikom obrade pozicija izradenih od lima postoji opasnost od ozljedivanja. Pri izradi radnog zadatka obvezno rabite
zastitne rukavice, a tijekom busenja provrta i zastitne naocale.

Prilikom lemljenja postoji opasnost od opekotina te stoga pazljivo rukujte priborom za lemljenje.



OPERACIJSKA LISTA

REDOSLIJED RADNIH OPERACIJA

OPIS RADA | NAPOMENE

Ocrtavanje na pozicijama i oznacavanje
provrta

*  Prema zadanom radionickom crtezu ocrtajte
mjesta buSenja provrta na podlozi i pocin¢anom
celi¢nom limu.

»  Pri ocrtavanju kontakata okretnog prekidaca na
podlozi rabite Sestar.

= Silom oznagite mjesta provrta na podlozi, a
tockalom mjesta provrta na metalnom dijelu.

Opasnosti: mehanicke ozljede pri tockanju.

Busenje provrta

= Busilicom probusite provrte na podlozi i
metalnom dijelu.

= Upustite sa svrdlom @ 9 mm provrte na podlozi u
koji se postavlja kontaktni vijak okretnog
prekidaca (vijak s upustenom glavom, kontakti A,
B, C, D, EiF)). Navijke kontakata A i B su se
ne spajaju vodici, postavljaju su zbog
ravnomjernijeg dosjedanja okretnog prekidaca na
kontakte D i E.

Opasnosti: mehanicke ozljede pri buSenju provrta.

Priprema vodica, otpornika i svjetlecih
dioda za spajanje

= Qdrezite spojne vodic¢e na potrebnu duljinu.
= Na krajevima vodica skinite izolaciju, tamo gdje
je to potrebno izradite omCe za spajanje i spojite
stopice za vodice.
Opasnosti: mehanicke ozljede pri skidanju izolacije s
Vodica.

Spajanje dijelova u cjelinu i provjera
ispravnosti tehnicke tvorevine

= Postavite om¢e vodica na vijke kontakata C, D, E
i F i zavijte vijke na podlogu, pri zavijanju vijaka
spojite i spojne vodice tih kontakata.

= Zavijte ruéicu prekidaca za kontaktni lim.

= Postavite om¢u vodica na vijak kontakta osovine
prekidaca i zavijte vijak za podlogu.

= Postavite kontaktni lim na vijak osovine i
odredite koliko ga treba saviti da bi dosjed
kontakata bio ¢vrst i savijte kontaktni lim.

= Nakon savijanja zavijte kontaktni lim na vijak
osovine prekidaca.

= Postavite svjetle¢e diode u provrte na podlozi i
ukoliko je potrebno zalijepite trenutnim ljepilom.
Svjetlece diode postavite tako da je kontakt anode
okrenut prema vanjskom rubu podloge.

= Skratite kontakate svjetle¢ih dioda kako bi ih
pripremili za spajanje.

= Zalemite otpornike za kontakte anode svjetlecih
dioda i vodice.

= Zalemite katode svjetle¢ih dioda taj kontakt
zalemite sa spojnim vodi¢em negatativnog pola
napajanja

= Provjerite ispravnost uratka spajanjem na izvor
istosmjerne elektri¢ne struje.

Opasnosti: mehanicke ozljede pri radnim operacijama
spajanja limova i opasnost od opekotina pri lemljenju.




SASTAVNI | RADIONICKI CRTEZ

SASTAVNI CRTEZ
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RADIONICKI CRTEZ
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R. br. Naziv Kom. Materijal Dimenzije
7 Kontakt prekid aca 6 Vijak, matica i podloske Vijak M4x16,obicna i
. . matica i podloSke
na podlozi
6 Rucdica prekida(‘fa 2 Vijak, matica i podloske Vijak M4x16,obicna i
. matica i podloske
5 Osovina pre kidaca 1 Vijak, matica i podloske Vijak M4x20,0bi¢na i
. sigurnosna matica i pod|.
4 Spojni vodi¢ 2 bakreni izolirani vodic¢ i Vodic¢ 0,6 mm i kabelska
. stopica stopica 6,35 mm
3 Signalno svjetlo 2 svjetleca dioda i otpornik LED 5 mm i R220
2 Kontakt prekidaéa 1 pocincani celi¢ni lim 70x12x0,55
1 Podloga 1 laminat 120x80x5(6)
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