
59. NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA 

                                   Županijsko natjecanje - 2017. godina 

Tehnička kultura 7.razred - OBRADA MATERIJALA 

 

Tema: IZRADA KUTIJICE ZA UGRADNJU TRANSFORMATORA 

RADNA LISTA 

Nositelj teme: Vlado Abičić 

Uvod:U kućnoj ili školskoj radionici ponekad nam može zatrebati transformator ili ispravljač. 

Transformator se može  izvaditi  iz nekog rashodovanog uređaja ili kupiti, ali u svakom 

slučaju dobro ga je ugraditi u kutijicu radi zaštite i sigurnosti. Takve kutijice mogu se lako 

napraviti od aluminijskog ili pocinčanog lima, a dobro će poslužiti i lim od kućišta 

rashodovanog računala. Na kutijici s prednje strane osim „banana“ utičnica mogu se ugraditi 

mali prekidač i kontrolna lampica, ali to napravi kasnije uz pomoć učitelja, roditelja ili nekog 

iskusnijeg učenika. Dimenzije ove kutijice odgovaraju standardnom transformatoru za 

električno zvonce, ali i njih možeš prilagoditi veličini transformatora i materijalu s kojim 

raspolažeš. I sama kutijica može imati i neku drugu namjenu, na primjer za ugradnju malog 

pojačala, ispravljača ili sličnog uređaja, a ako se ukaže potreba moći ćeš na isti način izraditi 

kutiju za neki veći profesionalniji uređaj. 

Zadatak: 

Tvoj je zadatak da u vremenu od 90 min izradiš kutijicu po sljedećem redoslijedu: 

1. ocrtati i izrezati limove; 
2. označiti linije savijanja  i mjesta  bušenja, točkati i izbušiti provrte, oblikovati pozicije 

prema priloženoj dokumentaciji; 
3. ugraditi utičnice (nije obavezno); 
4. spojiti pozicije vijcima za lim u cjelinu. 

Prilikom izrade radnog zadatka koristit ćeš pribor za ocrtavanje, alat za obradu metala te 

obrađivati materijal s popisa. Prije početka rada provjeri imaš li sve što ti je potrebno.  

SREDSTVA ZA RAD 

materijal pribor, alat i zaštitna sredstva 

 lim 200 x 100 x 0.5 
mm za izradu poz. 1 
i 3. 
lim200 x  100 x 0.55 
mm za izradu poz. 2 
i 4. 

 vijci za lim 3.5 X 9 
mm - 8 komada. 

 banana utičnice -        
2 komada. 
 

 crtaća olovka za obilježavanje na metalu ili tanki alkoholni 
flomaster, trokut i ravnalo 

 bravarski kutnik 

 brusni papir gradacije 150-200   

 set  malih bravarskih turpija  

 točkalo, čekić i metalna podloga za točkanje 

 metalni škripac širine 80 mm 

 ulošci za škripac od građevnog čelika dimenzija 
     120x30x6 mm - 2 komada (kao pomoć pri savijanju) 

 bušilica i svrdlo Ø3 mm, Ø 4 mm i Ø10 mm za skidanje srha 

 



 

 
 stupna bušilica ili bušilica na stalku i svrdlo Ø8 mm 

(osigurava povjerenstvo) 

 križni odvijač 

 kombinirana kliješta ili ručna stega za pridržavanje lima 

 manja stolarska stega 

 daščica od tvrdog drva 120 x 30 x 10 mm (približno) 

 ZAŠTITNA SREDSTVA: naočale i rukavice 
 

NAPOMENA: U RADU POSEBNO PRIPAZI NA OŠTRE I ŠILJASTE DIJELOVE TE 

PRIMIJENI SVE POTREBNE MJERE ZAŠTITE. 

OPERACIJSKA LISTA 

Slijedi upute i redoslijed radnih operacija prema operacijskoj listi: 

pozicija naziv radna operacija pribor i alat upute za rad 

1 Donji dio 
kutijice 

Kontrola točnosti 
pripremljenih 
limova. 
Obilježavanje linije 
rezanja, savijanja i 
bušenja provrta. 
 
Rezanje po 
označenim linijama. 
 
 
 
Obrada uglova i 
bridova. 
 
 
 
Bušenje provrta. 
 
 
 
 
 
 
Savijanje. 

ravnalo, kutnik, 
crtaća igla ili tanki 
alkoholni flomaster 
0.5 mm 
 
 
 
škare za lim 
 
 
 
 
fina turpija i brusni 
papir 
 
 
 
čekić, točkalo,  
bušilica i svrdlo Ø4 
mm   (prilikom 
bušenja lim postavi 
na daščicu i stegom 
pričvrsti na klupu) 
 
bravarski škripac s 
čeličnim ulošcima, 
čekić, drvena 
daščica,kutnik 
 
(daščicu koristi kao 
zaštitu lima pri 
savijanju kako na 
njemu ne bi nastala 
udubljenja od čekića) 

Provjeri dimenzije 
pripremljenih limova.  
 
Označi  linije rezanja, 
savijanja i mjesta 
bušenja provrta. 
 
Škarama za lim pažljivo 
izreži ocrtani oblik. 
Ostatak lima upotrijebi 
za izradu pozicije 3. 
 
Oštre uglove malo zaobli 
turpijom, a bridove 
obradi brusnim papirom. 
 
Na označenim mjestima  
prvo točkalom obilježi 
mjesta bušenja, a zatim 
pažljivo probuši provrte. 
Svrdlom Ø10 mm ukloni 
srh. 
 
 
Uz pomoć škripca s 
ulošcima , te čekića i 
drvene daščice pažljivo 
po označenim linijama 
izvrši savijanje pod 
kutom od 90° (provjeri 
kutnikom) . Pazi da  
razmak između bočnih 
stranica s unutarnje 
strane bude 80 mm. 
 



2 Gornji 
dio 
kutijice 

  Ponoviti cijeli postupak 
kao i kod pozicije 1. 
Ostatak lima upotrijebi 
za izradu stražnjeg dijela 
kutije (poz.4). 

3 Prednja 
strana  
kutijice 

Kontrola točnosti 
pripremljenih 
limova. 
 
 
Obrada uglova i 
bridova. 
 
 
Bušenje provrta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savijanje. 

ravnalo, kutnik, 
crtaća igla ili tanki 
alkoholni flomaster 
0.5 mm 
 
fina turpija i brusni 
papir 
 
 
čekić, točkalo 
bušilica , svrdla Ø3 i 
Ø 8 mm, ručna stega 
ili kombinirana 
kliješta 
 
 
 
 
 
 
 
 
bravarski škripac s 
čeličnim ulošcima, 
čekić, drvena 
daščica, kutnik 

Provjeri dimenzije i 
označi linije savijanja i 
mjesta bušenja provrta. 
 
Oštre uglove malo zaobli 
turpijom, a bridove 
obradi brusnim papirom. 
 
Na označenim mjestima  
prvo točkalom obilježi 
mjesta bušenja, a zatim 
pažljivo probuši provrte. 
 
VAŽNO !!!  Provrte Ø8 
mm buši vrlo oprezno  i 
polako uz prisustvo člana 
povjerenstva! 
Svrdlom Ø10 mm ukloni 
srh, a zatim ih obradi 
okruglom turpijom i 
brusnim papirom. 
 
Uz pomoć škripca s 
ulošcima te čekića i 
drvene daščice pažljivo 
po označenim linijama 
izvrši savijanje pod 
kutom od 90° (provjeri 
kutnikom). Pazi da  
razmak nakon savijanja 
između bočnih stranica s 
vanjske  strane bude 80 
mm. 
Po potrebi korigiraj 
razmak. 

4 Stražnja 
strana 
kutijice 

  Ponoviti postupak kao i 
kod pozicije 3, a svrdlom 
Ø8.5 mm probuši jedan 
provrt na označenom 
mjestu za priključni 
kabel. 



5 Sasta-
vljanje 

  Na donji dio kutije 
postavi prednju i stražnju 
stranicu, provjeri 
poklapaju li se provrti te 
ih spoji vijcima za lim. Na 
prednju stranu kutijice 
ugradi „banana“ 
utičnice.  Gornji dio 
pričvrsti na isti način.  

 

! 
 
Tijekom cijelog postupka izrade praktičnog zadatka potrebno je voditi računa o 
mogućim izvorima opasnosti kako bi se izbjegle moguće ozljede. 
 
Obavezno se mora koristiti propisana zaštitna oprema te radne operacije izvoditi 
na maksimalno siguran način za učenika. 

 

 


