ELEKTROMAGNETNI RELEJ

Radni zadatak za 59. natjecanje mladih tehnic¢ara-zupanijska razina
VIII. razred

Podrucje: Elektrotehnika

RADNA LISTA
Opis zadatka:

Zadatak vam je s pomocu priloZene tehnicke dokumentacije izraditi sloZeni strujni krug s
elektromagnetskim relejom. Relej je vrsta prekidaca Cije je stanje (ukljucen ili iskljucen)
regulirano putem elektri¢cnog naboja, odnosno elektromagneta. Spajanjem modela na izvor
elektri¢ne struje struja protjece kroz strujni krug trosila (svjetleca dioda). Pritiskom na
tipkalo uspostavi se strujni krug elektromagneta, elektromagnet privuce pomicni kontakt i
time prekida strujni krug trosila. Otpustanjem kontakta tipkala prestaje djelovanje privlacne
magnetske sile, pomi¢ni kontakt se vrac¢a u prvobitni poloZaj i svjetleca dioda ponovo
zasvijetli.

Pri izradi radnog zadatka rabit ¢ete alat za obradu metala, drva i elektroinstalacijski alat.

SREDSTVA ZA RAD
Materijal Pribor i alat

e Pocincani €eli¢ni lim 0.6 mm e Celi¢na crtaca igla i metalno ravnalo,
e Drvena podloga (laminatna obloga) Sestar
e Bakrena lakom izolirana Zica 0.7 mm, e Ceki¢itockalo za metal

ccabm e Elektri¢na busilica i svrdla za metal @5
o Cahura za spajanje namjestaja mm, #4.5 mm i@ 3.2 mm
e Vijci s ravnom glavom- M4 i M3 e Odvijaci plosnati (0,4 x2,5i1x5,5)ili
e Matice i podloSke za matice. M4 i M3 krizni
e Bakreni plastikom izolirani vodi¢ e Kombinirana Siljasta i plosnata klijesta
e Otpornik 470 Qi prozirna LED @5 mm e Vili¢asti klju¢ za M4 i M3 vijak (OK7 i
e Papirnata krep traka OKS6)
* 200 gramski papir e Skalpel,3kare za papir i trenutno ljepilo
 Drvene letvice 130x20x10 e Podloga za to¢kanje i buSenje

e |Ispravlja¢ izmjenicne struje 12 V/2A

Tijek izvodenja vjezbe:

1. Pripremanje dokumentacije

2. Pripremanje radnog mjesta, pribora i alata

3. Mjerenje i ocrtavanje na podlozi i limu

4, Oznacavanje Silom mjesta provrta na podlozi i tockalom na limu

5. Busenje provrta na podlozi i ¢elicnom limu

6. Oblikovanje limova

7. Izrada zavojnice

8. Priprema vodica za spajanje (skidanje izolacije i izrada omci na krajevima)
9. Spajanje elemenata sklopa u cjelinu

10. Provjera ispravnosti uratka

Mijere zastite na radu:

Prilikom obrade pozicija izradenih od lima postoji opasnost od ozljedivanja. Pri izradi radnog
zadatka obvezno rabite zastitne rukavice, a tijekom buSenja provrta i zastitne naocale.

Prilikom lemljenja postoji opasnost od opekotina te stoga paZljivo rukujte priborom za lemljenje.



OPERACISKA LISTA

REDOSLIJED RADNIH OPERACIJA

OPIS RADA | NAPOMENE

Ocrtavanje na pozicijama i oznacavanje
provrta

= Prema zadanom radionickom crtezu ocrtajte
mjesta busenja provrta na podlozi i
pocin¢anom celicnom limu.
= Silom oznacite mjesta provrta na podlozi, a
tockalom mjesta provrta na limu.
=  Turpijicom zaoblite kutove kontaktnih
limova.
= Na papiru ocrtajte grani¢nike zavojnice
(pozicija 9) i odreZite Skarama.
Opasnosti: mehanicke ozljede pri tockanju i
turpijanju

Busenje provrta i savijanje limova

= BusSilicom probusite provrte na oznacenim
mjestima.
=  Savijte kontaktne limove prema uputama na
radionickom crtezu.
Opasnosti: Mehanicke ozljede pri busenju provrta i
savijanju limova. Prilikom buSenja provrta obavezno
pridrZavati klijestama lim.

Priprema vodica za spajanje

= Qdrezite spojne vodice na potrebnu duljinu.
= Na krajevima vodica skinite izolaciju, tamo
gdje je to potrebno izradite omce za
spajanje.
Opasnosti: Mehanicke ozljede pri skidanju izolacije s
vodica.

Spajanje dijelova u cjelinu i provjera
ispravnosti tehnicke tvorevine

= Na jezgru elektromagneta postavite
granicnike, zalijepite krep traku i pricvrstite
vijkom na podlogu.
= Na jezgru namotajte bakrenu lak Zicu, na
pocetku i na kraju zavojnice ostavite cca. 10
Zice koja cCe sluziti za spajanje na kontakte
kontaktnih limova. Duljina Zice je cca. 6
metara a namotat cete cca. 170 zavoja.
= Spojite spojnim vijcima nosac zavojnice sa
zavojnicom i kontaktne limove na podlogu.
= Na krajevima bakrene lak Zice skalpelom
ostruzite lak cca. 3 cm duljine.
= Prema shemi spajanja spojite lemljenjem i
vijcima vodice za kontakte.
=  Pomocu vijka za regulaciju (pozicija 6)
podesite udaljenost pokretnog kontakta od
elektromagneta.
= Zalijepite na podlogu nosace (drvene
letvice).
= Provjerite ispravnost uratka spajanjem na
izvor elektri¢ne struje (ispravljac¢ 12V/2A).
Zavojnicu nemojte drzati ukljuc¢enu vise od
10 sekundi jer moze do¢i do oStecenja
zavojnice ili pregaranja ispravljaca.
Opasnosti: Mehanicke ozljede pri radnim
operacijama spajanja limova i opasnost od
opekotina pri lemljenju.




SASTAVNI | RADIONICKI CRTEZ

Cu lak zica zavojnice
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Pozicija 1 (ocrtavanje s donje strane podloge)
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R. br. | Naziv Ko Materijal Dimenzije
9. Granicnik zavojnice 2 Papir 200 gr $16 mm
8. Zavojnica 1 Cu lak Zica i vijak 6m x 0.7 mm
7. Trosilo 1 Prozirna LED i R470 @5 mm
6. Kontakti vijak 1 | Celienivijak M3x15
5. Fiksni kontakt releja 1 pocincani €eli¢ni lim 80x14X0,6
4. Pomicni kontakt releja 1 pocinéani ¢eli¢ni lim 125x14X0,6
3. Lim tipkala 1 pocincani €eli¢ni lim 55x14X0,6
2. Nosac podloge 1 drvena letvica 130x20x10
1. Podloga 1 ukocena drvena ploca 130x80x6
M1l Elektromagnetski relej 15.1.2017.




