H - kategorija, 6. razred

Graditeljstvo

Tema: Vikend kuca

59. Natjecanje mladih tehnicara — Zupanijska razina

9 Krovna oplata Hamer papir 14,5x1,6 1

8 Krov Hamer papir 15,5x12 2

7 Krovne letve Balza 2mm 12x1 6

6 Pregradni zid Balza 2mm 10x10 1

5 Desno bocno procelje Balza 2mm 10x6,5 1

4 Lijevo boc¢no procelje Balza 2mm 7,8x6,5 1

3 Prednje lijevo procelje Balza 2mm 10x10 1

2 Prednje desno procelje Balza 2mm 10x10 1

1 Straznje procelje Balza 2mm 20x10 1
pozicija naziv pozicije materijal | dimenzije (cm) | koli¢ina
58. NMT Vikend kuca crtao: L.Zakanji M1:1




1. Zadatak:

Jednostavne gradevine poput vikend kuca imaju jednu ili dvije prostorije, jednostavnog su nacina gradnje i
Cesto sluze kao oaze za bijeg iz gradskog uzurbanog Zivota. Jednostavne krovne konstrukcije i malen broj
otvora nacin gradnje takovih objekata Cine jednostavnim i brzim.

Tvoj zadatak je prema tehnickoj dokumentaciji izraditi maketu vikend kuce.

Pojmovi koje mora$ znati za prezentaciju rada su:

- ekonomicnost pri ocrtavanju
- procelje

- krovna konstrukcija

- letva (krovna greda)

- krovni panel

- izolacija

- pregradni zidovi

2. Operacijska lista:

Rbr. Operacija Upute za rad Pribor i alat Napomena
1 Ocrtavanje Prema Pribor za pisanje,
pozicija radionickom pribor za mjerenje
crtezu ocrtaj
pozicije na balzu
2 Rezanje pozicija | Nacrtane pozicije Modelarski noZzic,

izrezi modelarskim
nozem, obrati
paznju na
koristenje zastitne
opreme

metalno ravnalo,
kutnik, rukavice, brusni

papir




Brusenje
pozicija

Izrezane pozicije
potrebno je
obraditi
brusenjem, balza
je lomljiva pa pri
rukovanju alatom
treba biti oprezan

Brusna dascica, brusni
papir, kljucarske
turpije

Obrati paZnju na brusenje pozicije 6 radi
boljeg dosjeda krova i krovnih letvi

Lijepljenje
pozicija

Obradene pozicije
potrebno je
sastaviti u cjelinu
lijepljenjem

Kod lijepljenja
pozicija pazi na
okomitost zidova.

Lijepljenje pozicija
1,4,5

Lijepljenje pozicije
2

Ljepilo




Lijepljenje pozicije
6

(poziciju 6
zalijepiti izmedu
pozicijali2, na
poziciji 2 je
isprekidanom
linijjom oznaceno
mjesto lijepljenja)

Lijepljenje pozicije
3

(pozicija 3 se lijepi
na vanjski brid
pozicije 4 i mjesto
oznaceno
isprekidanim
linijama na poziciji
6)

Krovne letve
rasporedi kao na
slici pazedi na
prevjes sa straznje
strane (P1) od
8mm.

Raspored krovnih
letvi mora biti
simetri¢an

Izrezivanje
krova

S hamer papira
potrebno je
izrezati poziciju 8
(krov) i poziciju 9
(oplatu krova)
Pozicije se izrezuju
po punim Sirokim
linijama, a
presavijaju po
isprekidanim
linijama.

Mijesta s kruZi¢ima
predvideno je
lijepljenje.

Modelarski nozi¢ ili
Skare

Savijanje krovne
konstrukcije i
lijepljenje na
krovne letve

Najjednostavniji
nacin za savijanje
hamer papira je
prelaskom tupe
strane
modelarskog noza
po isprekidanim
linijama, na taj
nacin na hamer

Modelarski nozi¢ i
metalno ravnalo




papiru ostaje trag
koji olaksava
savijanje

Savijaj po
isprekidanim
linijama prema
crtezu. Gornji dio
krovne
konstrukcije
(vidljivi) je onaj
bez iscrtanih linija!

Mjesta oznacena
kruZicem
predvidena su za
lijepljenje.

Krovnu oplatu
zalijepi na spoj
krovnih panela
Vidljivi dio oplate
je onaj bez
iscrtanih linija!

Zalijepljene krovne
pozicije potrebno
je pridrzati
nekoliko minuta
do stvrdnjavanja
liepila.

Sastavljanje u
cjelinu

Na krovne letve
nanesite ljepilo.
SloZenu krovnu
konstrukciju
zalijepite u gotovu
cjelinu.

Pri lijepljenju
krova pazi na
estetiku i
simetricno
postavljanje.

Ljepilo




Na izboceni dio
krova (P8) ljepilom
ucvrstite krovnu
oplatu P9

Izgled gotove
makete vikend

estetske dorade

kucice.
8 Estetski i Od ostatka Sve raspolozivo
funkcionalni materijala izradi
dodatci funkcionalne i

3. Sastavni crtez:
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4., RadionickKi crtez:
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Lijepiti P6
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Pozicije 7 i 8 su na hamer papiru!



