59. NATJECANJE MLADIH TEHNICARA — DRZAVNA RAZINA

H — kategorija, 6. razred

Graditeljstvo

13 krov Sperploca 3mm 23x15 2
12 podloga Sperploc¢a 3mm 29x21 1
11 krovna greda balza 2mm 19,6x1 1
10 krovna letva balza 2mm 14,5x0,5 8
9 kradi kuhinjski zid balza 2mm 5x7 1
8 desni horizontalni kupaonski zid balza 2mm 9x9,3 2
7 desni vertikalni pregradni zid balza 2mm 19,6x10* 1
6 lijevi horizontalni pregradni zid balza 2mm 11x9,7 1
5 lijevi vertikalni pregradni zid balza 2mm 19,6x10* 1
4 straznje procelje balza 2mm 25x10 1
3 desno procelje balza 2mm 19,6x7 1
2 lijevo procelje balza 2mm 19,6x7 1
1 prednje procelje balza 2mm 25x10 1
. .. . . .. .. dimenzije e
pozicija naziv pozicije materijal kolic¢ina
(cm)
59. : "
Kuéa crtao: L.Zakanji M 1:50

NMT




1. Zadatak:

Prema zadanoj tehnickoj dokumentaciji izradi kuéu. Obrati paznju na ekonomicnost pri ocrtavanju
na materijalu. Redoslijed radnji u operacijskoj listi ne moras slijediti. Krov na ku¢u nemoj zalijepiti jer se
tako ne vidi tlocrtni raspored prostorija.

NAPOMENA:

Strogo je zabranjeno koristiti alat, pribor i materijal koji nije na objavljenom popisu kao i iznosenje
tehnicke dokumentacije za vrijeme trajanja izrade prakticnog rada na natjecanju. Za sve nejasnoce obrati
se ¢lanovima povjerenstva.

2. Montazni crtez:
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3. Operacijska lista:

Rbr. Operacija Upute za rad Pribor i alat Napomena
1 Ocrtavanje Pozicije iz Kemijska olovka,
tehnicke pribor za |
dokumentacije | crtanje, D |
prenijeti na tehnicka \
materijal dokumentacija i D
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Pozicija 12 Podloga je Pozicije se mogu
Sperploca direktno lijepiti
Priprema debljine 3mmi | na podlogu.
Podloge dimenzije
21x29cm Preporu¢am
zalijepiti pozicije
1,2,3,4na
odgovarajuca
mjesta pa tek
zatim ﬂ
pozicionirati na ulaz
podlogu
Priprema Ocrtane pozicije | Modelarski noz,

pozicija 1, 2,
3,4

Rezanje
materijala

Fina obrada

Lijepljenje

1,2,3,4
potrebno je
izrezati i
obraditi
brusenjem

Pozicije 1, 2, 3,
4 sastavite u
cjelinu
lijepljenjem

Spojene
pozicije 1, 2, 3,
4 zalijepite na
podlogu

ravnalo, ljepilo,
stege, pomocna
sredstva, kutnik
ili trokut,
zastitna
oprema, brusna
dascica, turpije

Pri lijepljenju na
podlogu mjere
nisu zadane.




Priprema
pozicija7i8

Rezanje i
brusenje

Ocrtane pozicije
8 izreiite,

Dodatno
obradite
brusenjem

Zalijepite za
podlogu i
procelja kuce
prema zadanim
mjerama na
radionickom
crtezu

Poziciju 8
skratiti prema
dimenzijama
koje izmjeris,

a prate prednje
procelje kuce
(poziciju 1) i
zalijepiti

Modelarski noz,
ravnalo, brusna
dascica, ljepilo

zastitna oprema

Priprema
pozicija 5, 6i
9

Ocrtanu
poziciju 6
izrezati i
dodatno
obraditi
brusenjem

Poziciju 6
zalijepiti prema
radionickom
crtezu na
poziciju 2i 12

Poziciju 5
skratiti prema
dimenzijama
koje izmjeris,
a prate prednje
procelje kuce
(poziciju 1) i
zalijepiti.
Ocrtanu
poziciju 9
izrezati,
obraditi
brusenjem i
zalijepiti na
poziciju 12 i
poziciju 6
prema

Modelarski noz,
ravnalo, brusna
dascica, ljepilo

zastitna oprema
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radionickom
crtezu

Priprema
pozicije 11

Ocrtanu
poziciju 11
glavnu krovnu
gredu

izrezati,
obraditi
brusenjem
Zalijepiti
izmedu
prednjeg i
straznjeg
procelja
(pozicije 1i
pozicije 4) na
sredinu krov

Modelarski noz,
ravnalo, brusna
dascica, ljepilo

zastitna oprema

Priprema
pozicije 11

Poziciju 11
(krovne letve)
izrezati i
obraditi
brusenjem

Izrezane
pozicije
zalijepiti na
glavnu gredu
(pozicija 11) i
bocna procelja
(pozicije 2i 3)

Krovne letve
razmjeriti i
zalijepiti tvoredi
reSetku koja
drzi krov.
Obrati paznju
da krovne letve
moraju biti
jednako
razmaknute

Modelarski noz,
ravnalo, brusna
dascica, ljepilo

zastitna oprema




8 Priprema Pozicije 13 ¢ine | brusna dascica, KROV NE LUJEPITI NA KROVNE LETVE
pozicije 13 krov, unutarnji | ljepilo, krep
dio pozicija radi | traka, stipaljke
boljeg dosjeda | zaStitna oprema
potrebno je
izbrusiti
9* Funkcionalni | Unaprijedi Sve raspolozivo
dodatci svoju kuéu
funkcionalni

dodacima koji
osiguravaju
dodatnu
¢vrstocu krovne
konstrukcije
(Sperploce)
(1bod)

Dodaci na
prozorima
(Prozorske
klupice) (1 bod)

Ostali dodaci
(1 bod)




4. RadionicKi crtez

Radionicki crtez svake pozicije, pozicije 1 — 11 se izrezuju iz balze dok su pozicije 12 i 13 gotove od 3mm Sperploce i
potrebno ih je obraditi brusenjem.
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5. Prezentacija rada

Skoncentriraj se i bez straha opisi redoslijed radnji kako si napravio tehnicku tvorevinu, koristi tehnicki rjecnik
(pojmove), spomeni alate, mjere zastite na radu, opisi nam koji bi ti raspored prostorija napravila ili napravio u
zadanoj kudi. Ukoliko si napravio dodatke reci nam ¢emu sluze .Pojmovi koje bi trebala/trebao znati su:

- ekonomicnost pri ocrtavanju
- procelje

- krovna konstrukcija

- letva (krovna greda)

- krovni panel

- izolacija

- pregradni zidovi

- tlocrtni raspored

Slobodno dodaj nesto svoje. Sretno!
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