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TITULO: Ligando os Sensores
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Ideia chave: Sensores de conexao

Topicos:

® Os alunos aprofundam a compreensao do significado, potencial e riscos da programacao
a nivel da sociedade.
® Os alunos aprendem a usar a inteligéncia artificial.

Objetivo:

* Os alunos sdo capazes de projetar, criar, documentar e apresentar programas e robos que
resolvem um problema especifico da vida real. Os programas criados incluem algoritmos de
pesquisa, tabelas e fungdes automaticas. Varios eventos simultdneos acontecem nesses
programas.

Resultados:

¢ Os alunos criam jogos, aplicativos ou aplicativos méveis mais complexos que simulam os
assuntos.

e Os alunos aprendem sobre o potencial e os recursos de microcontroladores mais
avancados.

Formas de trabalho:
e trabalho individual
e trabalho de pares
e trabalho de grupo

Meétodos:

e apresentacao

e discussao

e exercicio interativo
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Curso de a¢ao (duragao, minutos)

INTRODUCAO

O professor inicia a discussdo com os alunos:
Podemos adicionar varios sensores ao micro:bit.

PARTE PRINCIPAL

Um dos sensores que é facilmente incorporado é o foto sensor GL5528. Trata-se
basicamente de um resistor que muda a sua resisténcia dependendo da quantidade de luz
gue incidir sobre ele. Tem dois pinos e ndo precisamos de nos preocupar com a polaridade
guando ligados. Um dos pinos esta ligado ao pino 0 no micro:bit, enquanto o outro esta
ligado ao pino 3 V. (Também podes liga-lo ao pino GND em vez do pino 3 V).

O proximo programa |é o valor do fotossensor e exibe-o no ecra do micro: bit.

O comando pinO.read_analog () retorna um valor entre 0 e 1023.

Dependendo do tipo de sensor fotografico que estamos a usar, como ele estd ligado e
guanta luz esta a incidir sobre ele, os valores que obtemos estardao entre os nimeros 0 e
1023.

Se colocarmos a mao sobre o sensor, veras como o valor no ecra ira variar.

1 from microbit import x

2

3 while True:

4 ocitanje = pin@.read_analog()
5 display.scroll(str(ocitanje))
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EXERCICIO

programas.
Exemplos:
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De acordo com o exemplo anterior, os alunos podem projetar, criar e testar seus proprios

https://makecode.microbit.org/reference/input
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Codelnnova

CONCLUSAO

Alunos e professor discutem e avaliam as solucdes apresentadas.

Métodos

entrevista de apresentagdo

demonstracdo de discussao

trabalhar na representacao de papéis do texto
trabalho gréfico

exercicio / simulagdo interativa no computador

Formas de trabalho

trabalho individual
trabalho em em pares
trabalho em equipa
trabalho frontal

Material:

e micro:bit
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OBSERVACOES PESSOAIS, COMENTARIOS E NOTAS
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